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Die Erfindung betrif ft einen Adapter fur ein angetriebenes 
Schleifwerkzeug, das hauptsachlich zum Scharfen, Glatten, 
Schneiden, Abschleifen, Honen etc. von Werkzeugeinsatzen 
wie Bohrern, Scheren, Messern, MeiEeln, ebenen Blattern und 
ahnlichem verwendet wird. 

Es sind Zusatzgerate fur eine elektrische Bohrmaschine be- 
kannt, die eine oder mehrere der verschiedenen oben ange- 
fuhrten Vorgange durchfiihren kann, aber deren Hauptnachteil 
darin besteht, daS die Bohrmaschine nicht fur seinen ur- 
spriinglichen Zweck verwendet werden kann, wahrend das Zu- 
satzgerat angebracht ist. 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Adapter fur ein ange- 
triebenes Schleifwerkzeug in einer effizienten und prakti- 
schen Weise bereitzustellen. 

Erf indungsgemaS ist ein Adapter fur einen losbaren Eingriff 
mit einem angetriebenen Schleifwerkzeug angegeben, das ein 
Gehause, einen von einer Leistungsversorgungseinrichtung 
angetriebenen Motor, eine drehbare Welle, die in Benutzung 
vom Motor antreibbar ist, und eine drehbare Schleif scheibe 
aufweist, die in Benutzung von der Welle angetrieben wird, 
wobei der Adapter eine Einrichtung aufweist, die in Benut- 
zung am Gehause an einem Einsatzort des Werkzeugs ein- 
greift, durch Einrasten automatisch befestigt und danach 
wieder entfernt wird, und eine Stelle definiert, die in Be- 
nutzung fur ein korrektes Positionieren eines Teils eines 
Werkzeugeinsatzes am Einsatzort und der Schleif scheibe zu- 
einander sorgt, wenn der Adapter in Benutzung am Werkzeug 
am Einsatzort angebracht ist, urn dieses Teil durch die an- 
getriebene Scheibe zu bearbeiten. 
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Die Erfindung wird im folgenden beispielhaft mit Bezug auf 
die beigefiigten Zeichnungen beschrieben, von denen zeigen: 

Fig. 1 eine schematische perspektivische Explosionszeich- 
nung eines angetriebenen Schleif werkzeugs sowie eines er- 
f indungsgemaSen Adapters und zweier anderer Adapter zur Be- 
nutzung mit und Lagerung im Werkzeug, 

Fig. 2 eine perspektivische Vorderansicht des Werkzeugs mit 
einer nicht gezeigten Schleif scheibe , 

Fig. 3 eine perspektivische Explosionszeichnung des erfin- 
dungsgemafien Adapters zum Scharfen von Meifieln und ebenen 
Blattern, 

Fig. 4 eine ebene Draufsicht einer Basis eines Gehauses des 
Werkzeugs , 

Fig. 5 eine Seitenansicht der Gehausebasis der Fig. 4, 

> 

Fig. 6 eine Vorderansicht des Gehauses, das sich von dem in 
der Fig. 2 gezeigten unterscheidet , 

Fig. 7 bis 9 jeweils eine Rue kansicht, eine Vorderansicht 
und eine Seitenansicht des Gehauses, 

Fig. 10 einen vertikalen Schnitt durch das Gehause, 

Fig. 11 schematisch einen Teil der Iniienseite des Werkzeugs 
mit einem Motor, einer Luftung, einer Schleif scheibe und 
eine Antriebsversorgungseinrichtung des Werkzeugs, 

Fig. 12 und 13 jeweils perspektivisch eine Vorderansicht 
und eine Ruckansicht eines Teils des Adapters der Fig. 3., 



Fig. 14 bis 16 eine Vorderansicht , eine Draufsicht und eine 
teilweise geschnittene Seitenansicht des Adapters der Fig. 
12 und 13, 

Fig. 17 und 18 jeweils eine Vorderansicht und eine Drauf- 
sicht einer Fiihrungsplatte mit einstellbarem Winkel des Ad- 
apters der Fig. 3, und 

Fig. 19 und 20 jeweils eine Draufsicht und eine perspekti- 
vische Unteransicht einer Schiebeplatte der Fiihrungsplatte 
der Fig. 17 und 18. 

Die Erf indung betrifft einen Adapter zur Benutzung mit ei- 
nem angetriebenen Schleifwerkzeug, das einen Einsatzort 
hat, an dent ein aus mehreren zur Benutzung mit dem Werkzeug 
entwickelten Adaptern ausgewahlter Adapter losbar ange- 
bracht werden kann, wobei das Werkzeug ein Gehause hat, in 
dem in dieser beschriebenen Aus fuhrungs form zwei weitere 
Adapter entfernbar gelagert werden konnen, wenn sie nicht 
am Einsatzort angebracht sind. Das Gehause kann unter- 
schiedlich aufgebaut sein, urn nur einen oder mehr als zwei 
Adapter zu lagern. 

Das Werkzeug wird von der Hauptelektrizitatsversorgung an- 
getrieben oder kann eine wiederauf ladbare oder austauschba- 
re Batterie als Leistungsquelle haben. Das Werkzeug hat ei- 
nen Motor in seinem Gehause, der eine drehbare Welle an- 
treibt, die eine Schleif scheibe am Einsatzort tragt . Jeder 
Adapter, der am Einsatzort angebracht ist, gibt eine Stelle 
an, die korrekt in bezug auf die Schleif scheibe angeordnet 
ist, dam it ein von der Scheibe zu bearbeitendes Teil , ge- 
wohnlich ein Ende eines Werkinstruments , . in die oder auf 
die Stelle zur Bearbeitung durch die Scheibe gefuhrt wird. 
Miccels geringer manueller Positionsveranderung des Werkin- 
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struments kann die korrekte Bearbeitung durchgefuhrt wer- 
den. 

Das Werkzeug hat den Vorteil, daS es einen eigenen Motor 
aufweist und dadurch kein Zusatzgerat ist. Ferner muS es 
nicht uber ein separates Werkzeug, wie eine elektrische 
Bohrmaschine, angetrieben werden. Aufierdem ist es leicht 
anzuwenden, erlaubt ein schnelles und leichtes Auswechseln 
von Adaptern zur Benutzung mit unterschiedlichen Werkin- 
strumenten und stellt angenehmerweise eine Lagermoglichkeit 
fur nicht verwendete Adapter bereit, so daS diese wahrend 
der Lagerung standig verfugbar sind und nicht verlorenge- 
hen . 

Fig. 1 zeigt schematisch das Werkzeug 10 mit im allgemeinen 
drei Adaptern 11, 12 und 13 aus Kunststoff, wobei der Adap- 
ter 11 Gegenstand der Erfindung ist. Das Werkzeug hat eine 
rechtwinklige Kunststoff basis 14 mit Schraubenbohrungen 15 
zur Befestigung an einer Werkbank oder einer anderen Ober- 
flache. Die Basis ist mit einem rechtwinkliges Kunststoff- 
gehause 16 uber einen SchnappverschluJS im Eingriff . Auf der 
oberen Oberflache der Basis befindet sich neben einer der 
Kanten ein aufrechter, bewegbarer, flexibler Haken 17, der 
in Benutzung manuell herunter- und herausgedriickt werden 
kann, wenn ein Adapter am Werkzeug angebracht oder von die- 
sem entfernt werden soil. Wie noch beschrieben wird, hat 
der Haken 17 eine einwarts gerichtete Vorstehung 18 (Fig. 4 
und 5) , die zum Werkzeuggehause gerichtet ist und losbar in 
einen vorderen Teil jedes Adapters einrastet, urn diesen in 
Benutzung an Ort und Stelle zu halten. 

Der Haken 17 hat einen Abstand zur vorderen Oberflache 19 
des Gehauses, an der eine Schleif scheibe 20 aus z.B. Alumi- 
niumoxid angebracht ist, urn den Einsatzort des Werkzeugs zu 
definieren. Die auSere Oberflache der Scheibe kann flach 



sein oder wie in Fig. 11 gezeigt eine mittlere, ringformige 
Vertiefung haben. Die obere Oberflache 21 des Gehauses 
nimmt einen An-Aus-Kippschalter zum Steuern des elektri- 
schen Antriebs des Werkzeugs auf , wahrend beide Gehausesei- 
tenoberf lachen 23 als Lagerbereiche fur entsprechende Adap- 
ter ausgebildet sind. Wie schernatisch in Fig. 1 und deutli- 
cher fur den Adapter 11 in den Fig. 3 und 12 bis 20 gezeigt 
ist, sind die Langskanten der Adapter zum komplementaren, 
schiebenden Eingriff in jeweilige unterschnittene Nuten 24 
an gegemiberliegenden Enden der vorderen Oberflache 19 und 
der beiden Seitenoberf lachen 23 ausgebildet. Wie in Fig. 8 
gezeigt, sind die Nuten in diesem Beispiel halbseitig als 
Schwalbenschwanznut ausgebildet. Die beiden komplementaren, 
halbseitig ausgebildeten Schwalbenschwanzvorstehungen 25 
sind in den Fig. 3 und 12 bis 15 fur den Adapter 11 ge- 
zeigt. Dement sprechend kann jeder Adapter im Eingriff vorne 
am Werkzeug am Einsatzort heruntergeschoben und durch den 
Haken 17 befestigt werden oder im Eingriff an der einen 
oder anderen Seite des Werkzeugs heruntergeschoben werden, 
um dort zu lagern. 

In Fig. 1 sind drei Adapter gezeigt, .die jeweils fur unter- 
schiedliche Formen von Werkinstrumenten benutzt werden. Der 
Adapter 11 wird zum Scharfen von MeiSeln und Ebenen verwen- 
det, der Adapter 12 zum Scharfen von Hochgeschwindigkeits- 
bohrern und der Adapter 13 zum Scharfen von Messern und 
Scheren. Wie oben beschrieben, haben alle an ihren jeweili- 
gen gegemiberliegenden Langskanten Vorstehungen 25. 

Die Fig. 4 und 5 zeigen die Basis 14 des Werkzeugs. Die Ba- 
sis hat an ihrer Unterseite StiitzfuSe 26 und ist mit mitt- 
leren Schlitzen 27 in einem mittleren, leicht erhobenen, 
rechtwinkeligen Bereich 2 8 ausgebildet, auf dem das Gehause 
16 am Aufbau befesnigt ist. Neben den vier Ecken des Berei- 
ches 28 sind an dessen beiden Seiten Rastnasenlocher 25 an- 
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gebracht, in die flexible Rastnasen 30 einrasten, die kom- 
plementar dazu an der Unterseite der Nuten 24 des Gehauses 
angebracht sind, wie es in den Fig. 6, 7, 9 und 10 gezeigt 
ist. 

In der Mitte des Bereiches 2 8 befindet. sich einstuckig da- 
mit ein von einer Vorderkante abstehender, spitz zulaufen- 
der Finger 31, der auf seiner oberen Oberflache eine halb- 
runde Vertiefung 32 hat. Stutzrippen 33, 34 sind einstuckig 
mit und abstehend zu der Mitte des Bereiches 28 jeweils an 
gegenuberliegenden Langsenden eines inneren Satzes der 
Schlitze. 27 angebracht. Eine Fuhrungsstruktur 35 ist ein- 
stuckig mit und abstehend zu der Innenseite einer hinteren 
Ecke der Mitte des Bereiches 28 angebracht. 

Das Gehause ist in den Fig. 6 bis 10 gezeigt. Fig. 6 zeigt 
die vordere Oberflache 19, die die langlichen, halbseitig 
ausgebildeten Schwalbenschwarize, unterschnittene Nuten 24 
an ihren Seiten und die darunterliegenden Rastnasen 3 0 auf- 
weis't. In ihrer Mitte hat sie eine spitz zulaufende Offnung 
36, die im allgemeinen komplementar zum Finger 31 ist und 
uber diesen geschoben und mit diesem verbunden werden kann. 
Die Spitze des Fingers 31 bleibt jedoch leicht unterhalb 
der inneren oberen Oberflache 37 der Offnung, die halbrund 
ist und mit den Vertiefungen 32 eine kreisf drmige Offnung 
38 fur eine Antriebswelle 39 eines 220-V-A. C . -Motors 40 des 
Werkzeugs bildet, wie es in Fig. 11 gezeigt ist. 

Fig. 7 zeigt die hintere, mit Bezugsziffer 41 bezeichnete 
Oberflache des Gehauses, die offene Schlitze 42 an ihrer 
oberen Kante hat, wobei diese Schlitze in der oberen Ober- 
flache 21 des Gehauses an gegenuberliegenden Seiten einer 
Offnung 22a fur den Schalter 22 fortgefuhrt werden (Fig. 
8) . . 



Jede Seitenoberf lache 23 des Gehauses hat die Nuten 24, wie 
in den Fig. 8 und 9 gezeigt, jeweils an ihren gegeniiberlie- 
genden Enden, wahrend eine Folge von parallelen, aufrechten 
Rippen 43 durch dazwischenliegende parallele Nuten 44 ge- 
trennt ist, wobei die Rippen und Nuten jeweils einen im 
allgemeinen rechtwinlcligen Querschnitt haben. 

Fig. 11 zeigt den Motor 40, der im Gehause von einer Ein- 
richtung getragen wird, die die Stiitzrippen 33, 34 auf- 
weist, und sowohl axial als auch radial gehalten wird. In 
dieser Ausf uhrungsf orm ist die Antriebswelle 3 9 im standi - 
gen, direkt antreibbaren Eingriff mit dem Motor, aber der 
Eingriff kann auch durch ein Getriebe erfolgen. Das Ende 
der Welle ragt in die Offnung 3 8 hinein, urn die AuSenseite 
der vorderen Oberflache 19 des Gehauses abzuschliefien, wo 
sie eine Kunststof f hiilse 45 mit einem Linksgewinde auf- 
weist, uber die die Schleif scheibe 20, wie gezeigt, in Be- 
nutzung direkt oder auch indirekt durch den Motor 4 0 und 
die Welle 3 9 angetrieben wird und an der die Schleif scheibe 
durch eine Endmutter befestigt ist. Wenn der Adapter 11, 12 
oder 13 am Einsatzort befestigt ist, der durch. die Scheibe 
2 0 bestimmt ist, bedeckt er fast vollstandig die Scheibe, 
die ihrerseits von einem Kanalteil des Adapters aufgenommen 
wird, wie es schematisch fur den Adapter 13 in Fig. 11 "ge- 
zeigt ist. Am hinteren Ende der Welle 39, die aus dem Motor 
hervorragt, befindet sich ein Plastikluf ter 46, der in Be- 
nutzung durch die Drehung der Welle angetrieben wird, um 
eine Kuhlung des Gehause inneren durchzuf uhren . 

Die vorangegangene Beschreibung der Basis 14 und des Gehau- 
ses 16 gibt zu erkennen, daS das Gehause durch alleiniges 
korrektes, relatives Positionieren der Rastnasen 3 0 und der 
Rastnasenlocher 29 zueinander und anschliefiendes Gegenein- 
anderdrucken der Komponenten in die Basis einrasten kann. 
Ist der Eingriff hergestellt, versorgen die Leitungen 2 5a 



den Motor mit einem elektrischen Antrieb, wobei die Leitun- 
gen durch die Fuhrungsstruktur 35 zum Zusammenwirken mit 
dem Schaiter 22 gefiihrt werden, der seinerseits ausgelegt 
ist, den Motor anzusteuern. 

Nach der Beschreibung des Werkzeugkorpers wird nun der er- 
f indungsgemaSe Adapter 11, der bereits zuvor kurz angespro- 
chen wurde, vollstandig beschrieben. 

Wie in den Figuren 3 und 12 bis 16 gezeigt, ist ein Korper 
4 7 des Adapters 11 allgemein kanalformig und hat die zuvor 
genannten langlichen Vorstehungen 25 an den entsprechenden 
Seitenkanten der parallelen Seiten 48 des Kanals, dessen 
Basis 49 bei-50 gestuft ist, damit der Korper 47 an seinem 
oberen Teil tiefer ist. Das untere Ende des Kanals ist of- 
ten, aber sein oberes Ende ist groStenteils geschlossen. 

Dieses obere Ende definiert eine teilweise kreisf ormige 
Vertiefung 51 in einer vorderen Oberf lache 52 des Korpers 
47, die sich ruckwartig von der Oberf lache 52 mit nahe- 
rungsweise nur der Half te der Tiefe des oberen Endes des 
kanalf ormigen Korpers 47 erstreckt. Die Vertiefung hat eine 
nach oben stehende Ruckwand 53, in der eine kreisf ormige 
Durchgangsbohrung 54 definiert ist, wobei die Wand knapp 
hinter der Bohrung 54 abschlieSt, wobei leicht oberhalb des 
Niveaus der Basis der Vertiefung eine senkrecht zur Wand 53 
geneigte Wand 55 ist, die sich ruckwartig uber die verblei- 
bende Tiefe des oberen Endes des Korpers erstreckt . Die 
Wand 55 schlieSt an eine gewinkelte Oberf lache 56 an, die 
sich zu einer Seite 48 des Korpers erstreckt, und eine 
Ruckwand 57 befindet sich hinter der durch die Wand 55 und 
die Oberf lache 56 ausgebildeten V-f ormigen Vertiefung. Wie 
in Fig. 3 gezeigt konnen die Wande 55 und 57 zusammen mit 
der Oberf lache 56 auch weggelassen werden, wobei . die Wand 
54 nur an einer geneigten Kantenoberf lache 58 abschlieSt. 



Hinter der Vertiefung 51 und an der von der Oberflache 56 
abgelegenen' Seite der Wand 55 definiert das obers Ende des 
Korpers eine rechtwinklige Offnung 59. In der Mitte der 
vorderen Oberflache 52 an der untersten Kante des Korpers 
ist ein durchgangiger Schlitz 60, der ein Schulterpaar 61 
definiert. Der Schlitz kann stattdessen auch nur ein recht- 
winkliger Durchgang sein. Wenn der Adapter am Einsatzort 
des Werkzeugs angebracht ist, greift die Vorstehung 18 des 
Hakens 17 losbar in den Schlitz 60 gegen die Schultern ein, 
um den Adapter an Ort und Stelle zu verriegeln. Wie noch 
beschrieben wird, hat die hintere Oberflache der Wand 53 um 
die Bohrung 54 eine hexagonale Vertiefung 62 zur unverdreh- 
baren Aufnahme des Kopfes eines durch die Bohrung 54 ver- 
lauf enden Bolzens . 

Oben am Korper 47 ist eine Fuhrungsplatte 63 mit einstell- 
barem Winkel angebracht, die ein allgemein halbkreisf ormi- 
ges Korperteil 64 mit einer zur Vertiefung 51 komplementa- 
ren aufieren Form und ein winkelig dazu angeordnetes Teil 65 
aufweist. Eine abgewinkelte Oberflache 6 6 ist zum Eingriff 
mit der Wand 55 oder der Oberflache 58 etwa an der Verbin- 
dung der Teile 64 und 65 angeordnet . Das Korperteil hat in 
seiner vorderen Oberflache eine Vertiefung 67, deren Basis 
einen gebogenen Schlitz 68 aufweist. Das Teil. 65 definiert 
einen sich darin ruckwartig erstreckenden Fuhrungsweg 69 
zum Gleiten einer Schiebeplatte 70 in Benutzung guer zur 
Vorderflache des Adapters. Die Platte 70 hat auf ihrer Un- 
terseite ein Gehause 71 fur einen Magnetauf bau, der einen 
Permanentmagneten 71a (Fig. 19) enthalt, der zwischen zwei 
Stahlseitenplatten (nicht gezeigt) gehalten wird. Die Plat- 
te ist bei 72 geschlitzt, um eine magnet is che Anziehung an 
die cbere Oberflache der Platte 70 zu ermoglichen. Das Ge- 
hause 71 ist auSerdem auSen so gestaltet, daS es in den 
Fuhrungsweg gleitend eingreifen kann. 
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In Benutzung ist das Korperteil 64 der Fiihrungsplatte in 
der Vertiefung 51 angeordnet, wobei ein Gewindeschaf t mit 
einem hexagonalen Bolzenkopf 73a von der Ruckseite des Kor- 
pers 47 durch die Bohrung 54 und den Schlitz 68 fiihrt und 
der Kopf in die komplementar dazu ausgebildete Vertiefung 
62 eingreift. Das Ende des Schaftes greift in ein Klemrn- 
glied 73 mit Innengewinde eih, das sich in die Vertiefung 
6 7 erstreckt, um das Korperteil 64 am Korper 47 zu halten. 
Das Glied 73 kann somit angeschraubt werden, um die Fuh-. 
rungsplatte 63 in einer f esten Richtung in bezug auf den 
Korper 47 zu befestigen, wodurch insbesondere die Platte 70 
in einem gewahlten Winkel in bezug auf die Offnung 5 9 aus- 
gerichtet wird, durch die in Benutzung, die Schleif scheibe 
20 etwas vorsteht, wenn der Adapter an dem Gehause am Ein- 
satzort angebracht ist. In einer Endstellung der Fuhrungs- 
platte 63 liegt die Oberflache 66 an der Wand 55 (oder der 
Kant enoberfl ache 58) an. Durch Abschrauben des Gliedes 73 
kann die Platte 63 aus dieser Endstellung gedreht werden, 
um den Neigungswinkel der Platte 70 zu erhohen. Unabhangig 
vom Winkel gewahrleistet jedoch der Eingriff des Adapters 
am Einsatzort, daS er in bezug auf die Schleif scheibe 20 
zum korrekten Bearbeiten von Einsatzen angeordnet 1st, die 
magnetisch auf der Platte 70 gehalten werden. Eine Winkels- 
kala kann zur genauen Ausrichtung vorgesehen sein. 

In Benutzung ist der Adapter 11 zum Scharfen von MeiSeln 
und ebenen Blattern vorgesehen. Ein MeiSelende ist z.B. auf 
der Platte 70 angeordnet und wird dort durch die Magneten 
gehalten. Das MeiSelende hat Kontakt zur Schleif scheibe 20, 
und eine Ausrichtung kann wie beschrieben durch sein manu- 
elles Gleiten iiber die Schleif scheibe und auch durch Veran- 
derung des Winkels der Platte 70 mittels des Gliedes 73 
durchgefuhrt werden. Nach korrekter Ausrichtung wird das 
Scharfen durch Schieben des Werkzeugs und der Platte 70. 
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uber die Schleif scheibe entlang des Fiihrungsweges 69 be- 
wirkt . 

Zusatzlich zu den beschriebenen Adaptern konnen weitere Ad- 
apter als Teil des Werkzeugs oder als separate, zusatzliche 
Komponenten verkauft werden. Die drei Adapter 11, 12 und 13 
genugen allgemeinen Anf orderungen fur die Bearbeitung von 
Werkinstrumenten, und weitere Adapter konnen spezialisier- 
ter angewendet werden. Weitere Adapter wiirden natiirlich 
Vorstehungen 25 und einen Schlitz 60 (oder Aquivalentes) 
haben, urn in das Gehause einzurasten und einen VerschluE 
mit der Basis zu bilden. Normal erweise wiirden weitere Adap- 
ter aus Kunststoff bestehen. 

In einer anderen Form des Werkzeugs 10 konnte der Motor ei- 
ne weitere Welle ahnlich der Welle 3 9 antreiben, die aber 
aus dem Hinteren des Gehauses hervorragt, urn einen weiteren 
Einsatzort zu definieren, an der Adapter befestigt werden 
konnen oder nicht. Ein Getriebe konnte im Gehause vorgese- 
hen sein, so daS die beiden Scheiben mit unterschiedlichen 
Drehgeschwindigkeiten betrieben werden konnten. Die perma- 
nente zweite Scheibe konnte aus einem Abziehstein zum Honen 
ausgebildet sein. 

Die Adapter, die fur eine Benutzung einer Schleif scheibe 
sorgen, positionieren eine Stelle fur einen Teil eines 
Werkinstruments, das bearbeitet werden soil, genau, wenn 
dieses am Einsatzort angeordnet ist. AuiSerdem stellt jede 
Stelle eine Stiitze fur das Werkinstrument bereit, obwohl es 
normalerweise notwendig ware, das Werkinstrument wahrend 
der Bearbeitung durch die Scheibe zu halten. Jegliches Ma- 
terial, das von dem Werkinstrument wahrend der Bearbeitung 
abgeschlif f en wird, wird zwischen der vorderen Gehauseober- 
flache und dem Adapter auf die Basis fallen, von der es 
leicht entfernt werden kann, wenn der Adapter entfernt ist. 
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Obwohl der beschriebene Aufbau aus halbseitig schwalben- 
schwanzf ormig ausgebildetem Schlitz und Vorstehung insbe- 
sondere fur einen durch eine Schiebebewegung verursachten 
Eingriff eines Adapters am Einsatzort oder einer Lagerposi- 
tion des Gehauses geeignet ist, kann jegliche andere geeig- 
nete Einrichtung verwendet werden, sogar Schrauben oder 
ahnliches. 

Die Schleif scheibe des Werkzeugs kann eine flache oder eine 
mit einer Vertiefung versehene eingeschnittene vordere 
Oberflache haben. Eine Vertiefung ist wunschenswerter, da 
diese das Ende der Motorwelle und die f ixierende Mutter un- 
terhalb der vorderen Schleif oberflache unterbringt . Die Be- 
nutzung von unterschiedlichen Scheibenzusammensetzungen 
(Kornung und Typ) wird zum Material typ des Werkzeugs pas- 
send gewahlt . Zum Beispiel benotigt Wolf ramcarbid, wie all- 
gemein bekannt 1st, "green grit" oder Diamant, wahrend beim 
Honen, was gewohnlich ein feinerer Schleif prozefi ist und 
manchmal naS angewendet wird, der Sand gewohnlich Alumi- 
niumoxid oder feineren Grades ist. 
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Anspriiche 

1. Adapter fur einen losbaren Eingriff mit einem angetrie- 
benen Schleif werkzeug mit einem Gehause, einem Motor, 
der von einer Leistungsversorgungseinrichtung angetrie- 
ben wird, einer drehbaren Welle, die in Benutzung vom 
Motor antreibbar ist, und einer drehbaren Schleif schei- 
be, die in Benutzung von der Welle angetrieben wird, wo- 
bei der Adapter eine Eingriff seinrichtung aufweist, die 
in Benutzung automat isch am Gehause an einem Einsatzort 
des Werkzeugs befestigt wird und danach wieder entfernt 
wird, und eine Stelle definiert, die in Benutzung fur 
ein korrektes Positionieren eines Teils eines Werkzeug- 
einsatzes am Einsatzort und der Schleif scheibe zueinan- 
der sorgt, wenn der Adapter in Benutzung am Werkzeug am 
Einsatzort angebracht ist, um dieses Teil durch die an- 
getriebene Scheibe zu bearbeiten, wobei ein oberer Ab- 
schnitt des Adapters die Form eines Kopfes hat, der in 
bezug auf einen unteren Abschnitt nach hinten abgewin- 
kelt ist, wobei der Kopf eine Offnung hat, in der die 
Schleif scheibe angeordnet ist, wenn der Adapter in Be- 
nutzung am Gehause am Einsatzort befestigt ist, und der 
Kopf ein Bohrerpositionierteil zum Def inieren der Stelle 
auf nimmt . 

2. Adapter nach Anspruch 1, bei dem das Positionierteil die 
Form einer drehbaren Wahlscheibe hat, die fur eine Dre- 
hung teilweise in einer zylindrischen Kammer im Kopf 
aufgenommen ist, wobei die Wahlscheibe mehrere Locher 
unterschiedlicher GroEe zur Aufnahme von Bohrern auf- 
weist, wobei jedes von ihnen durch eine Drehung der 
Wahlscheibe die Stelle definieren kann, so daS ein Boh- 



• • • • • • • • ••• vr 

L •••• • • 

m ••• •• •• * 

4 • 

. 14 

rer in Benutzung an der Stelle durch die Scheibe bear- 
beitet werden kann, wenn der Adapter am Werkzeug am Ein- 
satzont angebracht ist. 

3. Adapter nach Anspruch 2, bei dern die Wahlscheibe in je- 
der angezeigten Position losbar gehalten wird, an der in 
Benutzung ein einen Bohrer aufnehmendes Loch in bezug 
auf die Scheibe korrekt angeordnet wird. 

4. Adapter nach Anspruch 3, bei dem die Wahlscheibe in ih- 
ren angezeigten Positionen losbar durch einen Teil einer 
Blattfeder gehalten wird, die in jeweilige Nuten in der 
auSeren Oberflache der Wahlscheibe eingreift, wobei sich 
die Feder zwischen der Wahlscheibe und dem Kopf bef in- 
det. 

5. Adapter nach einem der Anspriiche 2 bis 4, bei dem wenig- 
stens ein einen Bohrer auf nehmendes Loch einander gegen- 
liberliegende Wulste zum Eingriff mit einander gegeniiber- 
liegenden Bohrerrippen auf weist . 

6. Adapter nach den Ansprucheh 1 bis 5, bei dem sich der 
untere Abschnitt von der Stelle erstreckt und im wesent- 
lichen kanalformig Ausseheh mit beabstandeten Seiten 
ausgebildet ist, wobei sich die Verbindungseinrichtung 
an den jeweiligen Seiten befindet, um in Benutzung eine 

. automatische Bef estigung .am Gehause des Werkzeugs zu er- 
moglichen, um den Adapter am Einsatzort von lateralen 
Bewegungen abzuhalten. 

7. Adapter nach Anspruch 6, bei dem der untere Abschnitt 
des Adapters an einer Basis des Werkzeugs eine Ein- 
griff seinrichtung zum losbaren Eingriff mit einer Zusam- 
menwirkeinrichtung auf weist, um eine langsgerichtete Be- 
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wegung des Adapters zu verhindern, wenn dieser am Ein- 
satzort befestigt ist . 

8. Adapter nach Anspruch 6 oder 7, bei dem die Einrichtung 
an ihren Seiten Vorstehungen zum Eingriff mit komplemen- 
taren, eingeschnittenen Schlitzen am Gehause aufweist, 
oder umgekehrt . 



